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РАО – обща информация 
 

 РАО –материали, инструменти, съоръжения или части от съоръжения, 
които са замърсени  над нивата за освобождаване от регулиране и не 
могат да изпълняват функционалното си предназначение 

 Видове РАО 

 - според произхода; 

 - според физически характеристики; 

 - според крайната точка на управление;  

 - според технологиите за преработка и кондициониране; 

 Характеризиране на РАО - определяне на физичните, химичните и 
радиационните хактериситки 

 Кондициониране на РАО: опаковане във форма, подходяща за 
манипулиране, превозване, съхранение и/или погребване. Може да 
включва  имобилизиране –превръщането на     РАО в твърда форма 
посредством втвърдяване, вграждане или капсулиране  
 



Категории РАО 
Категория -1 – ниско активни РАО ( с подкатегории 1а, 1б, 1в) 

Категория -2 – ниско и средно активни РАО, съдържащи радионуклиди в 
концентрации, при които не се изискват специални мерки за отвеждане на 

топлоотделянето 

подкатегория – 2а – краткоживеещи ниско и средноактивни 
радионуклиди с период на полуразпадане по-малък от 137Cs и 

дългоживеещи алфа-радионуклиди със специфична активност по-малка или 

равна на 4.106 Bq/kg за отделна опаковка и по-малка или равна на 4.105 

Bq/kg в целия обем РАО 

подкатегория -2б – дългоживеещи ниско и средно активни РАО, които 

не влизат в подкатегория 2а 
Категория 3 – високоактивни отпадъци, в които концентрацията на 
радионуклиди е такава, че топлоотделянето трабва да се вземе под 

внимание при съхранение и погребване 
 



Опаковки за кондициониране на РАО 

Характеристиките на СтБК са в съответствие с отраслова нормала ОН 01 

85755-92, която включва: 

• Опаковка тип А  по БДС 7166-68; 

• Транспортен индекс  1 – 10; 

• Габаритни размери 1.95x1.95x1.95 m; 

• Маса на празен СтБК – 6 t; 

• Нетен обем – 5 m3; 

• Обработка с допълнителна вътрешна изолазия; 

• Маса на запълнен СтБК с РАО – максимум 20 t.  

 



Исторически преглед на използваните опаковки за 
кондициониране 

 Б-Б куб : произвеждан от фирма Балбок 
  инженеринг до 2003 г. 

 СтБК :     произвеждан от фирма „ВИТ“  
    Плевен до 2006 г. 

 СтБК :     произвеждан от АЕСП до 2010 г. 

 СтБК :     произвеждан от ДП РАО: 

• в производствена база „Валята“; 

• в машинна зала на блокове 1- 4 от 
2020 г; 

• в машинна зала и реконструираната 
сграда на ДГС-1 от 2024 г. 



Производствен капацитет 
  

 Б-Б куб („Балбок“ инженеринг) – капацитет 50 Б-Б куба 

 СтБК („ВИТ“ Плевен) – капацитет 50 СтБК, при работа с два броя метални 

кофражни форми за СтБК и два броя метални кофражни форми за капак 

 - машина за изправяне, отмерване и рязане на арматурна стомана(МИОРА); 

 - машина за огъване на арматурна стомана ALBA COMBI 32/36; 

 СтБК (АЕСП – Козлодуй) – същата технологична екипировка и капацитет 

 СтБК (ДП РАО): 

 - в производствена база „Валята“ (3 кофражни форми ,капацитет 125 СтБК) 

 - в машинна зала на блокове 1- 4 блок (4 кофражни форми, капацитет 160    
 СтБК) 

 - в машинна зала и реконструираната сграда на ДГС-1  (7 кофражни форми, 
  капацитет 700 СтБК) 



Реконструкция  и модернизация 
на ДГС-1 

1. Необходимост от увеличаване на  

    производствения капацитет на сектор СтБК 

2. Обследване на сградата на ДГС-1 

3. Демонтажни работи в ДГС-1 

4. Възлагане на реконструкцията по проект 39-2 

 
 
 



Реконструкция на ДГС-1 за производство на опаковки за  
кондициониране на ниско и средноактивни РАО – Проект 39-2 

 

 

Начало – 22.08.2018 г 

Край – 30.07.2024 г 

Изпълнител  - консорциум АТП 
и Евробилд ООД 

Финансиране  -KIDSF 

(1. 860 MEUR) 

 



Изпитвания на  СтБК преди допускане в експлоатация 

 

1. Лъчезащита - под 2 mSv/h на самата повърхност на запълнен СтБК                
и по-малко от 0.1 mSv/h на 1m разстояние от него 

 
2. Изпитвания при нормални условия 
 

- свободно падане 
- натиск (подреждане по височина) 
- пробиване 
- водонепропускливост 

 
3. Изпитвания при аварийни условия 

- изпитване на механично повреждане  
   (три вида свободно падане върху мишена)  
- топлинно изпитване (пожароустойчивост) 

 
 
 
 
 





Технически изисквания към опаковка СтБК-1 

 Брой варели с твърди РАО, вкл. суперпресовани: ≤ 50 броя  

 Непресуеми твърди РАО в насипно състояние, вкл. и едрогабаритни РАО, с 

тегло ≤14 t  

 Категория на твърди РАО 1 и 2а;  I група съгласно “Инструкция за групиране 

на варели с твърди РАО.”  

 Py във всяка точка на външната повърхност: ≤ 1 mSv/h 

 Py на разстояние 1m от външната повърхност: ≤ 0.1 mSv/h  

 Максимална активност: ≤ 0.005 TBq  

 Срок на съхраняване - до освобождаване от регулиращ контрол или 

последващо обработване, но не повече от 25 г. 



Технически изисквания към опаковка СтБК-2 

• Брой варели с твърди РАО, вкл. суперпресовани: от 15 до 50 броя, по 

начин осигуряващ максимално използване на обема на СтБК  

• Непресуеми твърди РАО в насипно състояние, вкл. едрогабаритни, с тегло 

≤ 5 t 

• Категория твърди РАО 2а; II група съгласно “Инструкция за групиране на 

варели с твърди РАО.”  

• Py във всяка точка на външната повърхност: ≤ 1 mSv/h 

• Py на разстояние 1 m от външната повърхност: ≤ 0.1 mSv/h  

• Максимална активност: ≤ 0.01 TBq  

• Срок на съхраняване: до освобождаване от регулиращ контрол или 

погребване, но не повече от 30 г. 



Технически изисквания към опаковка СтБК-3 

Брой варели с твърди РАО, вкл. 
суперпресовани  

≤ 25 броя  

Непресуеми твърди РАО  може да съдържа насипни и 
едрогабаритни РАО, с тегло ≤ 3 t  

Категория твърди РАО  2а; III група съгласно “Инструкция за 
групиране на варели с твърди РАО.” 

Py във всяка точка на външната 
повърхност 

≤ 2 mSv/h 

Py на разстояние 1m от 
външната повърхност 

≤ 0.1 mSv/h  

Максимална активност  ≤ 0.1 TBq  

Срок на съхраняване до погребване 



Технически изисквания към опаковка СтБК-4 

Допълнителни компоненти : 

 Метален приемник тип „Кошница“; Разделители за организиране на вътрешния обем“ 

 Варел 200l с биологична защита 50 мм\ 100 мм; 

 Варел 220l с биологична защита 50 мм\ 100 мм; 

 Варели с твърди РАО 

 Непресуеми твърди РАО – в насипно състояние и едрогабаритни РАО 

 Категория на твърдите РАО – 2а 

 Имобилизирани в матрица – лят бетон 

 Мощност на еквивалентната доза на гама лъчението на външна повърхност – до 2mSv\h 

 Нефиксирано повърхностно замърсяване – до 4 Bq\sm2 Максимална активност – по 

приложение 1 на техническа спецификация 

 Максимално тегло – 20 t; Срок на съхранение  - до погребване 

 

 



Технически изисквания към опаковка СтБК-5 

Може да съдържа: 

- Гамаоблъчвателни уредби; Теле-гаматерапевтични установки в заводска форма 

или в биологична защита 

- Поставят се уплътняващи и укрепващи елементи 

- Имобилизиране в матрица – не 

- Мощност на еквивалентната доза на гама лъчението на външна повърхност – до 

2mSv\h 

- Нефиксирано повърхностно замърсяване – до 4 Bq\sm2 

- Максимална активност – 6,75 Е+14 Bq 

- Максимално тегло – 20 t 

- Срок на съхранение – за временно съхранение; 

 



 

 

 

 

Благодаря за вниманието 


