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Програма базирана на:

▪ РР-20/2018, „Управление на стареенето на конструкции, системи и компоненти на ядрени

централи”

▪ SSG – 48, „Ageing Management and Development of a Programme for Long Term Operation of

Nuclear Power Plants”

▪ EPRI 1019161, „Plant Support Engineering: Proactive Obsolescence Management”

▪ EPRI 1007935, „Critical Component Identification Process – Licensee Examples”

Програма за управление на технологичното остаряване
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Цел на програмата за УТО
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1

• Своевременно идентифициране на проблеми, свързани с
технологичното остаряване на оборудването (критични
компоненти) и специфичните резервни части

2
• Приоритизиране на проблемите по степен на критичност

3
• Намиране и реализиране на решения за справяне с

проблемите
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Основни дейности в обхвата на УТО

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ 
на проблеми

ПРИОРИТИЗИРАНЕ
на проблеми

РЕАЛИЗИРАНЕ
на решения

• Определяне на обхват на КК, обект на управление на
технологичното остаряване;

• Съставяне на „Списък на специфичните резервни части,
необходими за поддържане работоспособността на СБ и
СВБ на 5 и 6 ЕБ“ (СПН. 463);

• Проактивна комуникация за определяне на пазарния
статус на производители/доставчици на оборудване
(критични компоненти) и специфични резервни части от
СПН. 463.

• Формиране на списък с приоритизирани проблеми на
базата на разработен Модел за приоритизация.

• Изготвяне на доклад до Гл. инженер с предложения за
решаване на проблемите;

• Изпълнение на одобрената опция за решение за всеки
конкретен случай в съответствие с вътрешните правила,
действащи в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.



ФАЗА 1 – ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Определяне на обхват за УТО
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Прилагане на „МЕТОДИКА за определяне на обхват на КСК за управление на технологичното остаряване”,

идентификационен № 10.ПП.00.МТ.019.

ЕТАП 3

Идентифициране на специфични резервни 
части

ЕТАП 2

Идентифициране на „критични” компоненти 
на базата на набор от критерии

ЕТАП 1

Формиране на списък на КСК на ниво 
системи и подсистеми

КСК необходима

ли е за изпълнение

 на фундаментални функции

 на безопасност?

Не

Не

Да

Да

Не

Не

Да

Да

КСК (СНЕ) изпълнява ли 

 функции разгледани в специфични 

анализи на безопасността

(ATWS, SBO или PTS)? 

Отказ на КК от СНЕ

 ще попречи ли на изпълнението 

на ФБ от СВБ?  

КСК (СНЕ) необходима

 ли е за защита при пожар или 

трябва да е квалифицирана

 по ОС?

КСК (СНЕ) необходима

 ли е за устойчиво

електропроизводство?

ЕТАП 2

Определяне на всички компоненти в състава на 

всички останали селектирани системи. Изключване 

на компонентите, които нямат отношение към УТО  

Да

Списък на „Критични” компоненти (оборудване) в 

обхвата за УТО 

СКУ в СК

ЕО, СКУ и СУЗ 

ТМО

Идентифициране на компоненти, 

които се сервизират от ВО

Списък на компоненти 

 извън обхвата за УТО

 („Експлоатирай до отказ”) 

ЕТАП 2

Отказът на

 компонент да изпълни ПФ, 

води ли до събитията, разглеждани в 

EPRI 1007935/INPO AP-913

при определяне на групи

„Критични” и 

„Некритични”?  

Да

Не

ЕТАП 1
Списък на КСК на ниво системи и подсистеми за 

 в обхвата на УФС

Не

ЕТАП 3

РЧ 

“специфична”

 ли е?

Идентифициране на всички РЧ асоциирани 

към критичните компоненти 

РЧ е извън 

обхвата на УТО

Да

Не

Списък на специфичните резервни 

части, необходими за поддържане 

работоспособността

 на СБ и СВБ на 5 и 6 ЕБ

Списък на КСК

 извън обхвата за УФС

РЧ е в обхвата

 на УТО

Първоначален прегледг, анализ и изключване на 

системи   

Методика за определяне на обхват на КСК за УТО

30.ПП.00.МТ.19

Списък УТО на системно ниво

Методика за определяне на обхват на КСК за УФС

30.ПП.00.МТ.27

На базата на:

SSG-48

EPRI_1007935

INPO AP-913
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ФАЗА 1 – ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Програмно осигурявaне



ФАЗА 2 – ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Модел за приоритизация

7

Алгоритъм на модела

· Автоматично присвояване на  асоциираните оценки за всеки от 

показателите за всяка резервна част, съгласно приетата конвенция.

· Автоматично пресмятане на  степента на критичност на резервните части 

съгласно следната конвенция: сумата от присвоените оценки по 

показатели от 1 до 4 се умножава с оценката по показател 5 за всяка 

резервна част от Списъка. 

· Автоматично подреждане на всички резервни части от Списъка по 

стойност на степен на критичност в низходящ ред.

· Автоматично адресиране на всички резервни части от Списъка в три 

предварително дефинирани групи по степен на критичност.

 Определяне на статус по 

Показател 4 „Време за доставка” и 

Показател 5 „Степен на остаряване” 

 след анализ на отговорите от производител/доставчик

Показател 5                

OR

Вече е остаряло 19

Предстои да 

остарее
7

Не е остаряло 1

Статус Оценка

Да 12

Не 0

Показател 2    

EQ

КО Оценка

Показател 3           

Stocks

под МЗ 8

равни на 

МЗ
5

над МЗ 0

СЗ Оценка

Показател 4         

DT

≥183 9

90-182 6

до 89 0

ВД в дни Оценка

20

10

401,2

3

4t

КБ Оценка

Показатели за оценка  на степента на критичност и модел за приоритизация

Налична (вътрешна) информация на централата Информация от външни източници

Висока

Средна

Ниска

От 1311 до 722

От 703 до 203

От 196 до 5

Оценка Степен

Групи по степен на критичност

Приоритизация

4 5

 Определяне на статус по Показател 1 „Клас по безопасност”, Показател 2 

„Квалификация по ОС” и Показател 3 „Складови запаси” 

след преглед на документация и записи в БД на централата

Показател 1           

SC



ФАЗА 2 – ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Програмно осигурявaне
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ФАЗА 2 – ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
Практическа реализация 
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Автоматизирана Справка „Приоритизиране на специфични резервни части” - налична на Интранет

страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД / ИО на бизнес процесите / УТО.



ФАЗА 3 – РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМИ, 
СВЪРЗАНИ С УТО
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Възможни опции за решения, групирани по сложност на реализация



ФАЗА 3 – РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕШЕНИЯ НА ПРОБЛЕМИ, 
СВЪРЗАНИ С УТО
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Практическа реализация

В процес на разработване е
инструментариум в Модул УТО,
осигуряващ възможност за
систематизиране на информацията за
всеки етап от реализацията на
определено решение.

Infor ERP LN

Модул УТО на Infor ERP LN



Резултат от изпълнение на дейностите 
към настоящия момент
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• Създаден „Списък на специфичните резервни части, необходими за

поддържане работоспособността на СБ и СВБ на 5 и 6 ЕБ“, СПН.463;

• Въвежда се информация за пазарния статус на специфични резервни

части от СПН.463, на база пазарни проучвания, пазарни консултации и

рамкови споразумения.



www.kznpp.org
info@npp.bg
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 3321, Козлодуй

БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


