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СП „ПХРАО – Нови хан“
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➢ Разположено над с. Нови хан, ~ 930 м. н.м.в.
➢ 1962 г. въведено в експлоатация – “Постоянно хранилище за РАО, могилник”, повърхностен тип “Радон”.
➢ За съхранение на РАО генерирани от ИРТ-2000 (ИЯИЯЕ-БАН), промишленост, селско стопанство, научни

изследвания, медицина (без РАО от АЕЦ “Козлодуй”).

➢ Съоръжения и обекти на площадката:

✓ Хранилище за течни РАО   (ХТРАО)
✓ Хранилище за твърди РАО   (ХТвРАО)
✓ Хранилище за биологични РАО   (ХБРАО)
✓ Инженерна траншея за твърди РАО   (ИТТвРАО)
✓ Хранилище за отработени ИЙЛ   (ХОИЙЛ)
✓ Площадка 1, 1А   –   ISO ’20 метални контейнери (ЯМ – ЗМБ “WBGN”; оn)
✓ Площадка 2 – СтБК, СтБКУБ
✓ Площадка 3   –   кандидати за ОР
✓ Площадка 4   –   буферна за подготвени за транспортиране РАО (метални варели)
✓ ППЛК и ГК – характеризиране, преработване, манипулиране, преопаковане на РАО; подготовка за превоз

по шосе (ADR) за последващо управление в СП „РАО – Козлодуй“ или НХРАО.



СП „ПХРАО – Нови хан“
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СП „ПХРАО – Нови хан“
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➢ НЗ – КПП, ЯБРЗ, АО ➢ КЗ – ППЛК ➢ КЗ – ГК



Исторически хранилища в КЗ
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➢ ХТРАО ➢ ХТвРАО ➢ ХБРАО

➢ ИТТвРАО ➢ ХОИЙЛ



Площадки в КЗ
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➢ Площадки  1,  1А,  2,  3,  4



Състояние към момента
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➢ Първата електронно издадена в България Лицензия за ИЕ  – серия ХЕ, рег. № 6604,  от  01.01.2026 г.

➢ ИЕ на хранилищата с исторически РАО на площадката на СП “ПХРАО – Нови хан”.

➢ Обособяване на  КЗ “ИЕ” и  КЗ “ГК и ППЛК”.



Състояние към момента
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➢ Изменена Лицензия за използване на ИЙЛ за стопански цели – серия О, рег. № 5528:

✓ КЗ „ППЛК и ГК“ – извършване на дейности (технологични операции) със закрити и открити източници в 
обекти „Гореща камера“ и “Приемо-подготвителен лабораторен комплекс”: демонтаж, техническо 
обслужване, измервания, характеризиране, обработка и преопаковане на ИУИ или други РАМ, обявени 
за РАО (от ЯП в страната и „исторически“ от хранилищата).

✓ Извършване на превоз на РАВ по шосе.



Извеждане от експлоатация
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➢ ИЕ – всички административни и технически дейности необходими за безусловното или условното 
освобождаване на ЯС от регулиране по смисъла на ЗБИЯЕ, включващи процеси на дезактивация и 
демонтаж.

➢ Срок на Лицензията за ИЕ  – 31.12.2030 г.

➢ Концепция на ИЕ  – „безопасно съхраняване на ЯС при отложен демонтаж с активна възможност, 
при която персоналът има достъп в ЯС в рамките на нормалното работно време”.

➢ Етап 1 – извличане на РАО от хранилищата.

➢ Етап 2 – дезактивация на изпразнените клетки на хранилищата до състояние, отговарящо на дозови 
критерии за професионално облъчвани лица и тяхното консервирането като буферни обеми в случай на 
аварийни ситуации в страната.

➢ NB!   Възможност за извършване едновременно на сходни дейности по ИЕ на повече от 1 хранилище  –
самостоятелни съоръжения, независими едно от друго.



ИЕ на ХТРАО
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➢ Размери на ХТРАО:   16.5m  х  7.35m  х  4.3m
➢ 4 бр. технологични съдове (неръждаема стомана) за течни РАО, всеки с обем 12 m3. 
➢ Изградена тръбопроводна с-ма, свързана със спец. канализацията в ППЛК и ГК.

➢ Статус: 
освободени от течни РАО.

➢ Предстоящи дейности:

✓ Дезактивация на “цистерните“ и помещенията до нива съответстващи на вторичните граници за 
„повърхностно  РАЗ на повърхности в помещения за периодично пребиваване на персонала“.

✓ Изготвяне и представяне на обосновка за запазването след дезактивация съществуващата с-ма 
(техн. съдове и тръбопровод) като буферни обеми за течни РАО, генерирани при ИЕ на останалите   
хранилища в КЗ „ИЕ“.



ИЕ на ХТвРАО
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➢ 3 клетки, 7 гърловини: ( 3 бр.:  Ф=100cm ;   4 бр.:  Ф=80сm)

➢ Общ обем на клетките:   236 m3.    

➢ Тв.  РАО  към  31.12.2025 г.:   ~ 40.68 m3

➢ Радионуклиден състав:   3H, 14C, 60Co, 90Sr, 137Cs, 241Аm, 239Pu, 226Ra, … ?

➢ Оценка за общата активност към 31.12.2025 г.:    А ~ 3,28 TBq



Предизивкателства: ИЕ на ХТвРАО
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➢ Липса на точно описание за инвентара РАО в клетките.

➢ Осигуряване на достъп за извличане на РАО  – уширяване на гърловините, отнемане на по-големия слой от 
покривната бетонна конструкция с цел разкриване фронт за работа.

➢ Ограничаване попадането на охлаждащата вода в клетките с РАО при мокро рязане с диамантено въже за 
стоманобетон.

➢ Неизключено наличие на „голи източници“ поради височината, от която са били пускани контейнерите с 
отработени ИЙЛ (нарушена цялост), некондиционирани РАО, вкл. от радиационни аварии.

➢ РАО с високо повърхностно РАЗ  – затруднява тяхната обработка и кондициониране.



Предизивкателства: ИЕ на ХТвРАО
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➢ Газово-аерозолно обследване: наличие на високи концентрации 222Rn (индикатор за разхерметизирани ИУИ 
и наличие на 226Ra).

➢ Необходимост от костюми с автономно дишане.

➢ Необходимост от изграждане на покривна конструкция тип хале над хранилището за защита от миграция на 
РАЗ към околна среда и от валежи.

➢ Висока мощност на дозата Pγ [mSv/h] на някои гърловини при радиационно обследване.

➢ При използване на манипулаторно рамо за извличане на РАО – трудности при достигането до всички точки в 
клетките.

➢ Оценка риска при вариант за навлизане на персонал в клетките за ръчен способ на извличане на РАО.



ИЕ на ХБРАО
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➢ 4 клетки, 8 гърловини: (Ф=60сm)

➢ Общ обем на клетките:   80 m3.    

➢ Биологични  РАО  към  31.12.2025 г.:   ~ 52.24 m3

➢ Радионуклиден състав:   3H, 14C, 60Co, 90Sr, 137Cs, … ?

➢ Оценка за общата активност към 31.12.2025 г.:    А ~ 89,79 GBq



Предизвикателства: ИЕ на ХБРАО
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➢ Статус: 
✓ 1-ва клетка освободена от РАО (ПИЙД);
✓ останалите 2  – БРАО (гипсирани/циментирани в пластмасови опаковки).

➢ Липса на точно описание за инвентара РАО в клетките.

➢ Осигуряване на достъп за извличане на РАО  – уширяване на гърловини, премахване на част от покривната 
бетонна конструкция на освободената клетка и достигане до останалите през нея.

➢ В част от опаковките се открива наличие на течна фаза (неимобилизирани БРАО).

➢ Оценка на риска за наличие на биологични патогени от нарушени опаковки с БРАО и при навлизане на 
персонал за ръчен способ на извличане на РАО.

➢ Газово-аерозолно обследване.

➢ Необходимост от костюми с автономно дишане.

➢ Необходимост от изграждане на покривна конструкция при разкритата част за изолиране от евентуална 
миграция на РАЗ към ок. ср. и валежи.

➢ Необходимост от мобилен санитарен пропусник.



ИЕ на ИТТвРАО
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➢ 8 клетки, 5  гърловини: (Ф=130сm)

➢ Общ обем на клетките:   200 m3.    

➢ РАО  към  31.12.2025 г.:   ~ 158.67 m3

➢ Радионуклиден състав:   60Co, 90Sr, 137Cs, 239Pu, … ?

➢ Оценка за общата активност към 31.12.2025 г.:    А ~ 0,525 ТBq



Предизвикателства: ИЕ на ИТТвРАО
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➢ Статус: Подготвителни дейности за ИЕ

➢ Липса на точно описание за инвентара РАО – по непълни исторически данни е изградена да поеме РАО от 
ликвидацията на няколко радиационни аварии от миналото.

➢ 5 клетки с вертикални гърловини, 3 изцяло запечатани.
➢ Неизключено наличие на „голи“ и разхерметизирани източници, поради височината от която са били пускани 

в клетките;  съответно предпоставка за голямо повърхностно РАЗ и висока мощност на дозата Pγ [mSv/h].

➢ Осигуряване на достъп до всички точки в клетките.

➢ Оценка на риска при вариант за навлизане на персонал в клеките за ръчен способ на извличане на РАО.

➢ Газово-аерозолно обследване.

➢ Необходимост от костюми с автономно дишане.

➢ Необходимост от изграждане на покривна конструкция на разкритата част за изолиране от евентуална 
миграция на РАЗ към околна среда и валежи.

➢ Мобилен санитарен пропусник.



ИЕ на ХОИЙЛ
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➢ Диаметър:  1.5 m; 
➢ Височина:  5.5 m;

➢ Ф серпентина:  10.8 cm

➢ Общ обем:  1 m3

➢ Обем ИУИ към  31.12.2025 г.:  ~ 0.65 m3

➢ Радионуклиден състав:   3H, 22Na, 55Fe, 63Ni, 85Kr, 133Ba, 147Pm, 170Tm, 204Tl, 60Co, 90Sr, 137Cs, 226Ra, 239Pu, 241Am
➢ Оценка за общата активност към  31.12.2025 г.:    А ~ 35,14  ТBq



Предизвикателства: ИЕ на ХОИЙЛ

19

➢ Вариант за ИЕ: Кондициониране на ИУИ в метална матрица чрез запълване на ХОИЙЛ с ниско-температурна 
метална сплав, откопаване на ХОИЙЛ и поставяне в контейнер (напр. за ОЯГ).

➢ Невъзможност към момента за използване на разработена технология за кондициониране в метална
матрица на съществуващи хранилища от подобен тип в Руската федерация.

➢ Разкопаване на ХОИЙЛ и поставяне в контейнер – терена около ХОИЙЛ не е равен, наличие на скат,
възможност за поддаване и свличане на земни маси, необходимост от кран и тежка техника на терен.

➢ Радиационна опасност от висока мощност на дозата при откопаването и изваждането на ХОИЙЛ (въпреки
кондициониране в метална матрица).



Предизвикателства: ИЕ на ХОИЙЛ
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➢ Извършено пълностно обследване от МААЕ (2001 г.), при което са констатирани:

✓ радионуклиден състав и съответни активности – основен принос имат 60Co и 137Cs;

✓ високо съдържание на 222Rn във въздуха: 17100 ± 890 Bq/m3 (на 1 m дълбочина в серпентината);

✓ мощността на дозата в подземния резервоар на хранилището:
• на входа на резервоара: 1.78 Sv/h;
• вътре в обема с ИЙЛ контактно: 22 Sv/h;

✓ потвърдено е наличието на неутронни източници;

✓ няма установени конструктивни дефекти в подземния резервоар, нито наличие на вода;

✓ не е установено съдържание на водород в хранилището;

✓ серпентината е свободна, няма запушване и е с дължина 440 cm



Предизвикателства при ИЕ на исторически 
хранилища в СП „ПХРАО – Нови хан“
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

➢ Деформация и компроментиране на контейнерите с ИЙЛ  – пускани от голяма височина (4-5 m).

➢ Периодът 1989 – 2000 г.:  занижен контрол, възможни приеми без протоколи (документация).

➢ Случаи на неправилно съхранение:

 РАО от ликвидиране на радиационна авария на територията на страната, съхранявани в
стоманени варели на открита тревна площ, варелите корозират, наличие на миграция на РАВ към
почвата под тях.

➢ Исторически събития на площадката на СП „ПХРАО – Нови хан“, базирани на неофициална информация
(спомени на бивши и настоящи служители, разкази и др.):

Научни експерименти, провеждани на площадката – изследване влиянието на природните условия
върху контейнерите с РАО и миграцията на радионуклидите (заравяни образци).

➢ Липса на предаване на знания и опит през годините.



Предизвикателства при ИЕ на исторически 
хранилища в СП „ПХРАО – Нови хан“
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

➢ ИЕ на хранилищни съоръжения за РАО  тип “Радон” – пилотно за България, липса на опит.

➢ Непълна или липса на информация  – наличие на архив с предавателни протоколи за РАО, 
приемани преди 1994 г., но липса  на данни за мястото на съхраняване на приетите РАО.

➢ Пример: Плутониева авария в изследователския реактор ИРТ – 2000, 1983 г.

Източникът не е имал сертификат или документи, неизвестно изотопното
отношение, не е известно къде е погребан плутониевият източник (теглото на
металния плутоний е било 9 g, бял метал с формата на бобово зърно).



Предизвикателства при ИЕ на исторически 
хранилища в СП „ПХРАО – Нови хан“
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Въпреки споменатите трудности и предизвикателства към момента,

огромните Признателност и Уважение към всички бивши и настоящи колеги 

винаги ще бъдат налице – за изминатия път до тук, положените труд и усилия, 

като отправна точка за предстоящите дейности по ИЕ в

СП “ПХРАО – Нови хан“!



Благодаря за вниманието! 
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