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Въведение

❑ При въвеждане на СП НХ РАО в експлоатация се налага промяна в транспортно-технологичната схема
за транспорт на опаковки с РАО от площадките за временно съхраняване на кондиционирани РАО до
СП НХ РАО.

❑ При извършване на транспорта се попълва контролно-технологична карта.

❑ След извършване на проверка по дейностите в съответствие с критериите за приемане в СП НХ РАО
се организира транспортната дейност на РАО.



Товарене и позициониране на СтБК върху СТС

❑ Опаковката с РАО се товари върху СТС с подходящо повдигателно съоръжение.



Товарене и позициониране на СтБК върху СТС



Укрепване на СтБК към СТС

❑ Опаковката  се укрепва към СТС 
чрез снемаема укрепваща система.



Маршрут за транспорт на СтБК

❑ По предварително уточнен маршрут опаковката се транспортира до точката на приемане в СП НХ РАО.



Транспорт на СтБК към СП НХ РАО



Позициониране на СТС
в буферното хранилище на СП НХ РАО



Разтоварване на СтБК от СТС и 
провеждане на радиационен контрол

❑ В съоръженията на СП НХ РАО опаковката се разтоварва по реда на действащата документация на СП
НХ РАО.



Стифиране на СтБК в буферно хранилище



Радиационен контрол на СТС от МП

❑ След разтоварването се провежда 
радиационен контрол на 
платформата на транспортното 
средство.



Благодаря Ви за вниманието!
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