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Безопасната и надеждна 
експлоатация на енергоблок тип 
ВВЕР-1000 се определя изцяло от 
множество инженерно-технически, 
технологични и други фактори и 
изисквания. Съществена роля в 
това число играе прогнозирането 
на промените във физико-
механичните свойства на 
високоотговорните компоненти на 
реакторната инсталация 
вследствие механизмите на 
стареене. 

Въведение
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Осъществяването на контрол 
на състоянието на метала от 
КР, в продължение на 
обоснования срок (ДСЕ от 
60г.) на експлоатация за 
реактори тип ВВЕР-1000 от 5 и 
6 блок на АЕЦ Козлодуй, се 
явява един от основните 
методи за обезпечаване на 
надеждната и безопасна 
експлоатация на Реакторната 
установка (РУ).

Основна цел на научно-приложните дейности 
в АЕЦ.
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Програмата включва редица 
модернизации на съществуващи и 
нови комплекти с ОС и технически 
мероприятия, основната цел на 
която е да се обезпечат 
необходимите изпитания и 
изследвания на метала от КР с 
достатъчно на брой комплекти с 
ОС за експлоатационен период от 
60год. 

Изследването определя 
степента на температурно 
окрехкостяване Тк в сравнение с 
допустимото Тка.

Основна цел на научно-приложните дейности 
в АЕЦ
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Демонтирани, изпитани и 
изследвани от корпуса на реактора 
са Лъчеви комплекти 1Л (след 2ра 
кампания), 2Л (след 5 та 
кампания)1 3Л1-3 (след 15 
кампания), 3Л4-5 (след 23 
кампания);

Изготвен е модернизиран 
комплект съдържащ 10бр. сборки с 
ОС в плоски контейнери, който са 
заредени за облъчване в КР;

Демонтирана, изпитана, 
изследвана, реконструирана и 
заредена отново в БЗТ (стандартно 
гнездо) Температурна сборка 3М;

Изпълнени дейности за КР на 5ЕБ
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Демонтирани, изпитани и 
изследвани от корпуса на реактора 
са Лъчеви комплекти 1Л (след 5та 
кампания), 2Л (след 15 та 
кампания), 3Л (след 22 кампания), 
2Л4-5 (след 23 кампания);

Демонтирана, изпитана, 
изследвана, Температурна сборка
1М.

Демонтирани за предстоящо 
изследване и изпитване Лъчев 
комплект „Siemens“ (сборки 6.1, 6.2, 
6.3) след 23 кампания

Изпълнени дейности за КР на 6ЕБ
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Изпълнява се договор съвместно с 
ИМСТЦХА-БАН и подизпълнител НИЦ КИ 
включващ изготвяне на 4 бр. модернизирани 
сборки с ОС в плоски контейнери за зареждане 
в КР на 6ЕБ през ПГР-2026г. Получена е 
дерогация за изпълнение на договора.

Демонтирана за изследване и изпитване 
Температурна сборка 4М от 5ЕБ;

Предстои демонтиране на температурна 
сборка 2М от 6ЕБ през ПГР-2026;

Демонтиране с цел модернизиране чрез 
поставяне на ОС в плоски контейнери на Лъчеви 
комплекти 4Л1-5 и 5Л1-5 на 5ЕБ

Демонтиране с цел модернизиране чрез 
поставяне на ОС в плоски контейнери на Лъчеви 
комплекти 4Л1-5, 5Л1-5 и 6Л1-5 на 6ЕБ

Планирани предстоящи дейности
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ДСЕ на КР 
от 5 и 6 ЕБ 
за период 
от 90год.



Състояние на метала от КР на 5 ЕБ
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Неутронен флуенс*1022, н/см2

Промяна Тк за заваръчен шев с увеличаване на 

кампаниите

Tka=67 гр. целзий

Тк-експ. Ст. за ОС-5ЕБ

Тк-Индивидуална по ОС

Експ. Данни от ОС тип С
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Неутронен флуенс*1022 н/м2

Промяна Тк за основен метал с увеличаване на 

кампаниите

Тк-Пресметната

Tka=73 гр. Целзий

Тк-експ. Ст. за ОС-5ЕБ

Експ. Данни от ОС тип С



Състояние на метала от КР на 6 ЕБ

9

Т
Е

М
П

Е
Р

А
Т

У
Р

А
-Т

к
, 
C
°

Неутронен флуенс*1022 н/м2

Промяна Тк за основен метал с увеличаване на 

кампаниите

Тк-Пресметната

Tka=73 гр. Целзий

Тк-експ. Ст. за ОС-6ЕБ

Експ. Данни от ОС тип С
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Тк-Индивидуална по ОС

Експ. Данни от ОС тип С



10

Изводи и заключения

Извършените изпитвания и изследвания на метала от КР са част 
от дейностите за обосновка на безопасната експлоатация на КР от 
ВВЕР-1000.

До този момент се приема за напълно обоснован ДСЕ за период 
от 60 год. експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. 

С наличието на достатъчно на брой заредени комплекти с ОС в 
КР към момента програмата за контрол на реактора е обезпечена за 
ДСЕ до 60год.

Изпълнението и довършването на набелязаните дейности, освен 
за ДСЕ от 60год. експлоатация ще създаде предпоставка за 
обосноваване на ДСЕ за период от 90год. експлоатация.

Извършването на планираните дейности със стандартните 
сборки с ОС и модернизирането им в сборки с ОС разположени в 
плоски контейнери, ще обезпечи напълно ДСЕ до 90год.



www.kznpp.org
info@npp.bg
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 3321, Козлодуй

БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


